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摘  要：介绍了论文格式和书写要求, 作者可按本文的格式排版. 摘要内容建议包括目的、方法、结果、结论4个要素, 注意不要出现“本文”字样，用第三人称概括全文，不要有自我评价的语句. 
关键词：论文; 修改; 格式; （提供5个左右反映论文主题的关键字，且要有检索价值）
中图分类号：（可按《中国图书馆分类法》查找）        文献标识码：A     doi:
Abstract: 英文行文要符合英文语法，句型力求简单, 中英文摘要不要求完全对应, 但大致内容应基本一致, 应包含中文摘要的内容, 并保证专业名词和语言的正确性应. 
Key words: technical paper; revision; form(中英文关键词一一对应)
引言
页面设置请参照本模板使用，一般是软件初装后默认的即可，如已修改，请按以下的设置：页面设置为A4，纵向；页边距为：上、下2.54cm，左、右3.17cm，装订线0；页眉：1.5cm；页脚：1.75cm；不添加页码；指定每页44行，跨度15.6磅。
标题部分
页眉与页脚
论文摘要的页眉标有：“第三届中国空气动力学大会”和“2026.07.沈阳”字样，单倍行距，段前段后0字符，采用仿宋五号字。稿件中，各页页眉均相同。首页页脚标注论文受资助项目，包括项目来源及编号，格式为：“国家自然科学基金项目（5150XXXX）”。页脚采用单倍行距，段前段后0字符，采用宋体六号字。首页以外的其余页不设置页脚。
标题
论文标题采用单倍行距，段前1行，段后0行，黑体2号字。
作者及单位
作者及单位采用单倍行距，段前段后0行，仿宋体小4号字。中文单位所在城市要标明省份，直辖市除外。
正文部分
正文标题
正文部分包括引言、主要研究方法和内容、结论，其中第1大节的标题为“引言”，最后1节的标题为“结论”。摘要的正文部分至少设一级标题，建议不超过二级标题，二级标题以下建议采用小括号的形式，如：（1）、（2）、……
一级标题采用单倍行距，段前12磅，段后6磅，中文为黑体四号字加粗、西文Times New Roman字体四号字加粗。二级标题左侧缩进2字符，悬挂缩进2字符，采用单倍行距，段前0磅，段后6磅，中文为仿宋小四号字、西文Times New Roman字体小四号字。
正文
正文采用单倍行距，段前0磅，段后6磅，中文为宋体五号字、西文Times New Roman字体五号字，首行缩进2字符。
插图
插图采用单倍行距，段前6磅，段后0磅，居中对齐。插图标题位于插图正下方，格式为“图例插图标题”，采用单倍行距，段前0磅，段后6磅，中文为宋体小五号字、西文Times New Roman字体小五号字。
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图1 插图标题
表格
表格采用图示三线格形式，居中排列，表格中文字为单倍行距，段前0磅，段后0磅，中文为宋体小五号字、西文Times New Roman字体小五号字。表格标题位于表格正上方，格式为“表例表格标题”，采用单倍行距，段前6磅，段后0磅，中文为宋体小五号字、西文Times New Roman字体小五号字。表格与表后文字段落之间空1行（小五号）。
表1 表格标题
	序号
	A
	B
	C

	内容1
	1
	2
	3

	内容2
	文字
	文字
	文字

	内容2
	123
	123
	123


空1行（小五号）
公式
正文中的公式采用“公式编辑器”进行编写，缩进2字符靠左对其。公式按顺序以小括号形式用阿拉伯字母编号，编号位于该行的最右端。编号还应注意与公式保持平齐。公式中首次出现的符号须以文字形式说明其含义。
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(1)
参考文献
参考文献全部列于正文后。此部分标题为“参考文献”，标题采用单倍行距，段前0磅，段后6磅，黑体小五号字加粗，标题不编号。文献按文中出现的先后次序依次编号，在文内相应位置右上角注明序号。编号采用中括号形式，如[1]、[2]、……编号的参考文献采用单倍行距，段前段后0磅，中文为宋体小五号字、西文Times New Roman字体小五号字，悬挂缩进2字符。文献类别包含以下多种，请按下述格式分别列出：
（1）连续出版物：［标引序号］作者.文题[J]. 期刊名, 年，卷（期）：起始页码－终止页码.
（2）学位论文：［标引序号］作者.论文名[D]. 所在城市：保存单位（含二级学院），年：起始页码－终止页码.
（3）专著：［标引序号］作者.书名[M]. 版本号. 出版地：出版社,出版年：起始页码－终止页码.
（4）译著：［标引序号］作者.书名[M].译者.出版地：出版社，出版年：起始页码－终止页码.
（5）论文集：［标引序号］作者.论文名[C]//主编.论文集名.出版地：出版社，出版年：起始页码－终止页码.
（6）专利：［标引序号］作者. 专利名：国名，专利号[P].发布日期.
（7）技术标准：［标引序号］技术标准号,技术标准名称[S].
（8）技术报告：［标引序号］作者.报告名[R].所在城市：单位，年：起始页码－终止页码.
结论
论文准备过程中请严格按照本模板要求的格式进行编写，完成后请保存成word文档格式。文件名请以“全文/摘要-主题序号-作者姓名-单位”形式命名，例：“全文-主题三-王中华-单位.doc”。论文可通过大会网站cca2026.cars.org.cn进行投稿，请勿重复投递。
空一行
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